Yogusmali Kombi ve Kazan

Logamax plus GB172i

Gelecegin 1sitma
sistemleri.




Buderus uzmanliginin
yepyeni urunu:

Logamax plus GB172i
Yogusmall Kombi ve Kazan.

Logamax plus GB172i yeni nesil duvar tipi yogusmali kombi ve kazan:
Yenilik¢i tasarim, yiliksek performans ve disiik yakit tiiketimi.

Tasarruf anlayisimiz: Sadece gerektigi kadar yakit tiiketmek.

24 kW ile 42 kW arasindaki modelleriyle Logamax plus GB172i,
kugukten buyuge farkh dlcekteki yasam alanlari icin enerji verimliligi,
yenilikgi ve modern sistem teknolojisi getiriyor.

Herkes icin sicak su.

Logamax plus GB172i Yogusmali Kazan, kullanim suyunu hem verimli, hem
de glglu bir sekilde isitiyor. Isitilacak alanin ihtiyacina bagl olarak sundugu
35 kW ve 42 kW giiciindeki kazan secenekleri, sicak su ihtiyacini tasarruflu
ve guvenilir sekilde karsiliyor. Sicak suyu 6nceden hazirlamak ve depolamak
icin kullanilabilen boylerler ile ylksek sicak su ihtiyaci igin konforlu ¢éztmler
Uretiyor.

Sicak su ve isitma bir arada.

Buderus uzmanhgi ile Gretilmis Logamax plus GB172i Kombi, apartman
dairelerinden dubleks konutlara kadar farkl buyuklik ve ihtiyagtaki yasam
alanlari igin glvenle 1sitma ve sicak kullanim suyu saghyor. 24, 30 ve 35 kW
kapasiteler arasinda secgim yapabileceginiz Logamax plus GB172i’yi satin
aldiginizda, yltksek verimlilik, tasarruf ve glvenilirlik igin cok dogru karar
vermis oluyorsunuz.

Kiciik fark, biiyiik etki: Sistem kontrol linitesi Logamatic RC310.
Logamax GB172i kendini kanitlamis kontrol sistemi Logamatic EMS plus ile
donatilmistir. Bu sayede, aksesuar olarak sunulan Logamatic RC310 kontrol
Unitesini kullanarak enerji tasarruf potansiyelinden tam anlamiyla
faydalanabilirsiniz.
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Siniflandirma, Logamax plus GB172-30 iKDW H (30kW) kombi Griinlinin enerji
verimliligini géstermektedir. Bilesenlere ve kapasiteye goére degiskenlik gosterebilir.



Sistem kontrol Unitesi
Logamatic RC310’un avantajlan:

B “Bas & Cevir” sayesinde tek elle kullanim
B Arka plan aydinlatmali blyuk grafik ekran

B Oda sicakligina ve dis hava sicakligina
bagl kumanda imkant ile ytiksek verimlilik

B Konforu ve verimliligi artiran 6n ayarlar




GOz alict, dayanikli,
kalitell.

Buderus iiriinlerinin milkemmellik sirn ayrintilarda sakl.
Ciinkii en iyi bilesenleri bir araya getirerek en verimli sonucu saglyoruz.

Gelecege doniik ve uzun 6miirlii.

YUksek verimlilige sahip yogusma esanjortinden, opsiyonel sistem kontrol Unitesi
Logamatic RC310’a kadar, en nitelikli bilesenler Logamax plus GB172i'nin
Usttin kalitesini ve uzun dmrdnl tamamliyor. Dayanikliigi kanitlanmis yanma
odasindan hidrolik grubuna her bilesen ile uzun yillar sorunsuz kullanim sunuyor.

Genlesme Tanki:
12 litre hacimle buyik i1sitma sistemlerine
bile sorunsuz bir sekilde baglanabilir.

Pre-mix Fan:

Bu enerji tasarruflu fan yiiksek bir
performansa ulasir. Buna ragmen sessiz
ve verimlidir.

Gelismis Elektronik Kart ve

Kullanici Arayiizii:

Kolay sistem kurulumundan guvenli

ve verimli igletime birgok avantaj sunar.

Enerji Verimli Pompa:
ErP uyumlu & yiiksek verimli (Kullanici
arayliziiniin arkasinda bulunur)

WBS Isi Esanjorii:

Aliminyum dékimden imal edilmis
saglam IsI esanjoru, 42 kW’a kadar
yuksek kapasite saglar. On tarafta
bulunan kolay acilabilir kapak hizl ve
kolay temizligi mimkin kilar.

Venturi:

Hizl, glvenilir ve saglam. Yeni patentli
venturi cesitli gaz turleri arasindaki gecisi
¢ok kolay hale getiriyor. Yiksek
moduilasyon ile en disuk Isitma
ihtiyaglarinda bile verimli isitma sagliyor.

Sistem Kontrol Unitesi Logamatic RC300:
Sadece bir klik ile kolaylikla entegre edilir ve
hemen yeni fonksiyonlar ve sistem uyumluluk
secenekleri sunar. Aksesuar olarak satilmaktadir.




Hizli kurulum, hizh bakim.

Standart olarak dogalgaz ile calisan GB172i yeni ventiiri teknolojisi ile L
istenildiginde kolaylikla LPG ile calismaya uyumlu hale getirilebiliyor. 4

Yiksek modulasyon &zelligi ile her iki yakit tipinde de yiksek verimli isitma sagliyor.

Al-Si esanjorl sayesinde uzun dmur, uzun bakim araliklar ve kolay temizlenme
olanagi sunuyor.
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| GB172-24 K | GB172-30 K | GB172-35iK | GB172-35i | GB172-42i

24 kW Kombi | 30 kW Kombi | 35 kW Kombi | 35 kW Kazan | 42 kW Kazan

Teknik Ozellikler

Renk Opsiyonu Siyah / Beyaz

Kullanilabilir Yakitlar Dogalgaz/LPG

Isitma Kapasitesi (40/30°C) kW 25,1 30 34,9 41,9
Maksimum Sicak Kullanm Suyu Kapasitesi kW 28 29,8 34,2 34,7 41,7
Maksimum Gidis Suyu Sicakligi °C 82

EN 13203-1 Standardi Uyarinca Spesifik Debi I/dk 11,8 13,7 15,2 -

Sicak Su Konforu - 3 Yidiz (PR-EN13203)

Genlesme Tanki Hacmi | 12 12 - -
Elektrik TUketimi Bekleme W 2

Ses Basinci Seviyesi dB(A) <36

NOx Sinffi - 6

Koruma Sinffi (IP) = X4D

\Voltaj AC...V 230

Agirik kg 43 52 45

Olgiler mm 840x440x350 | 840x440x350 | 840x440x350 | 840x440x350 | 840x440x350

GB172-24iK | GB172-30iK | GB172-35 iK GB172-35 i GB172-42 i
ErP ile ilgili Degerler 24 kW Kombi | 30 kW Kombi | 35 kW Kombi | 35 kW Kazan | 42 kW Kazan
A

Mevsimsel Mahal Isitma Enerji Verimliligi Sinifi = A
Mevsimsel Mahal Isitma Enerji Verimliligi (ns) % 93

Su Isitmasi Eneriji Verimliligi Sinif -

Su Isitmasi Eneriji Verimliligi (nwh) % 83 82 -
Ses GucU Seviyesi dB(A) <50 <52



Bosch Termoteknik Isitma ve Klima

Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

Aydinevler Mahallesi, inénii Caddesi, No: 20,
Kiiglikyall Ofis Park A Blok Maltepe 34854 istanbul
Tel: (0216) 432 08 00 Faks: (0216) 432 09 86

www.buderus.com/tr

Uzmanhigi Segin,
Rahat Edin!

Buderus’ta gelecege bakmak bir gelenektir.
280 yili agkin suredir kazandigimiz sistem
saglayicisi deneyimimiz ile isitma sektorl

icin surekli yenilikgi sistem ve teknolojilerin
gelistiriimesine katkida bulunuyoruz.
Buderus’un sahip oldugu bu engin deneyim,
gelecekte de verimliligini strdirecek gicli ve
dayanikl sistemlerin temelini olusturuyor.

Bir Buderus Uriini sectiginizde, Buderus deneyim
ve uzmanligini tercih etmis olacak ve uzun yillar
guvenle kullanacaksiniz.

o)
Instagram
instagram.com/buderus_turkiye

Facebook
facebook.com/buderustr

L

Twitter
twitter.com/BuderusTurkiye

YouTube
youtube.com/BuderusTurkiye

Buderus

Gelecegin isitma
sistemleri.

Logamax plus
GB172i-24 KD H/L

n 811/2013

ERP Enerii etiketleme tebligi kapsami
70 kW ve alti cihazlan kapsamaktadir.
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Uretici firmanin, brosiiriin basim tarihinden sonra, triinlerin teknik dzelliklerini gelistirmek amaciyla yaptigi degisiklikleri

ve baskidan dogabilecek farkliliklari size en yakin Buderus bayilerinden égrenebilirsiniz.

n Tedarikci Adi / Markasi

E Model ismi, Model Tanimi,
Malzeme Numarasi

n Mahal Isitma Fonksiyonu ve
Su Isitma Fonksiyonu

(Yuk Profili ile beraber)

n Mevsimsel Mahal Isitmasi
Enerji Verimliligi Sinifi

B Ses Glicl Seviyesi

n Mevsimsel Su Isitmasi Enerji
Verimliligi Sinifi Heating output

Nominal Isil Glig

n Direktif Gecerlilik Baslangig Tarihi
(AB igin)

n AB Direktif Numarasi
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Garanti strenizi ek garanti
satin alarak uzatabileceginizi
biliyor musunuz?

ModUlasyonlu oda kumandasi
kullanarak yakit tasarrufu
yapabileceginizi biliyor musunuz?

Yogusma teknolojisi sayesinde
kazaninizdan daha ¢ok verim
alabileceginizi biliyor musunuz?

Her tarlt sorunuz igin
Musteri lligkileri Merkezimizi
arayabileceginizi biliyor musunuz?



